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陶瓷靶材 

材料 纯度 最大尺寸 致密度 

Al2O3 4N Dia100×8mm ＞80% 

BaTiO3 4N Dia100×8mm ＞80% 

BaxSr(1-x)TiOy 4N Dia100×8mm ＞80% 

BaZrO3 4N Dia100×8mm ＞80% 

Bi2FeCrO6 3.5N Dia100×8mm ＞80% 

CeO2 4N Dia100×8mm ＞80% 

NiFe2O4 3.5N Dia100×8mm ＞80% 

MgO 4N Dia100×8mm ＞80% 

PZT 4N Dia100×8mm ＞80% 

PbZrO3 4N Dia100×8mm ＞80% 

SrTiO3 4N Dia100×8mm ＞80% 

SrZrO3 4N Dia100×8mm ＞80% 

LaSrMnOX 4N Dia100×8mm ＞80% 

LaSrNiOX 4N Dia100×8mm ＞80% 

YBCO 4N Dia100×8mm ＞80% 

TiO2 4N Dia100×8mm ＞80% 

Al:ZnO 4N Dia100×8mm ＞80% 

ZnO 4N Dia100×8mm ＞80% 

Mg:ZnO 4N Dia100×8mm ＞80% 

…….. ……….. ……….  

 

 

 

 

 

 

 

电话 :021-69918486, 69918652, E-mail:gzhchen@siom.ac.cn;sales@sgcrystal.com 

网址 :www.sgcrystal.com 

 


